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SRS Light Designh — prenosny stmivac PDP40xXx

PDP40xx je prenosny Ctyi-kanalovy stmivaé, vhodny pro rlizné svételné zdroje. MUZe byt ovladan po DMX, po
bezdratovém DMX nebo pfes menu pomoci enkodéru a dvou tlacitek. Tato jednotka je idedlni pro aplikace vyzadujici
malé zarizeni ovladané digitélné. Malé a lehké provedeni ho predurcuje k vyuziti v oblasti nenarocnych svételnych
aplikaci, svou technologii a preciznim zpracovanim se vSak neztrati ani na velkych podiich.

Specifikace

Jednofézovy provoz

Volitelny tfifazovy provoz

GFI 30mA nebo hlavni vypinac

4x 6A / 4x 10A / 4x 13A stmivanych kanal{
16 prepisovatelnych scén

Ztrata DMX / vypnuti a opétovné zapnuti
Vétrak je spinan jen pfi kritickych teplotach
Siroké moznosti nastaveni v menu - limity, pfedzhaveni, kfivky
Volitelné bezdratové DMX

Volitelna ochrana 1P + N

Odolna vnéjsi dprava praskovym lakovanim
Rozméry 380 x 260 x 120 mm

Hmotnost 9,24 kg




