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ETC – programovatelné pulty řady ColorSource 
 
Pulty řady ColorSource jsou k dispozici ve dvou velikostech s volitelným audiovizuálním a ethernetovým rozhraním 
a poskytují praktické ovládání pro nejnovější technologie.  
Tyto cenově dostupné přenosné pulty se specializují na streamované, plug-and-play nastavení, přičemž pomocí 
modulu RDM rozpoznávají inteligentní světla a automaticky je uloží a zobrazí na vestavěné dotykové obrazovce, 
která dovoluje jejich umístění na zvolené místo plánu scény pro jejich rychlý výběr a programování. Potenciometry 
a dotykovou obrazovku lze použít pro ovládání pohyblivých svítidel, LED světel s mícháním barev, přehrávání 
uložených vzhledů a efektů a u verzí AV také přehrávat zvuk a vizuální média. 
Pulty řady ColorSource jsou vhodné jak pro jednorázové akce, touringové aplikace, výstavy či kostely, ale také pro 
školy, divadla či menší TV studia. 
 
Technické parametry 
 
Mechanické 
 
 Jedno Home a pět konfigurovatelných soft tlačítek 
 Čtyři konfigurovatelné funkční fadery 
 7" barevná dotyková obrazovka 
 
Ovládání 
 
• Jeden cue list s 999 cue 
• 10 stran s 20-ti nebo 40-ti playbacky - statické paměti nebo sekvence 
• Playback Toy pro filtrované a časované přehrávání 
• Volitelné módy tlačítek (Flash, Solo, Solo Change, Move / Go) 
• Systém nápovědy 
• Video návody pro začátečníky 
• Rozsáhlá knihovna pro ovládání pohyblivých světel 
 
Média 
 
 Audio vstup:   

- 3,5 mm (1/8") TRS, stereo, nesymetrické 
- Line in -10 dBV (316 mV RMS) 
- vstupní impedance: 29 kΩ 

 Audio výstup:  
- 3,5 mm (1/8") TRS, stereo, nesymetrické 
- Line out -10 dBV (316 mV RMS) při 10 kΩ 
"Line Level" 
- zátěžová impedance: 10–200 kΩ 

• Podporované formáty mediálních souborů: 
- audio: mp3, aac a wav (44,1 kHz vzorkovací 
frekvence, max. velikost souboru 4 GB) 
- obrázek: jpg, png, tiff a bmp (max. rozlišení 
1280×720) 

 
Pozor: vizuální výstup je omezen na statické snímky 
a efekty z funkce VideoToy konzole AV ColorSource.  
Pohyblivé soubory nejsou podporovány. 

 
Programovací nástroje 
 
 40 programovatel. barevných čipů a colour picker 
 Inovativní dotykové ovládání parametrů 
 Automatický výběr zařízení na faderu 
 Virtuální kolečko – úroveň / rychlost 
 Volitelné zobrazení kanálu pomocí plánu scény 

 Efekty (intenzita, barva, tvar a parametr) 
 Značky pro rychlé volby 
 27 skupin rychlé volby 
 Dva nezávislé kanály 
 Virtuální klávesnice pro zadání úrovně 

 
Jedinečné vlastnosti 
 
• ColorSource 20 

- 40 kanálů / zařízení s více parametry 
- 20 potenciometrů pro kanály / playbacky  

s barevnou indikací 
- 1x DMX / RDM port 
- 1x USB port 
- Vestavěné úložiště 2 GB pro uložené show 
 

• ColorSource 40 
- 80 kanálů / zařízení s více parametry 
- 40 potenciometrů pro kanály / playbacky  

s barevnou indikací 
- 1x DMX / RDM port 
- 1x USB port 
- Vestavěné úložiště 2 GB pro uložené show

 
 
 
 
 
 
• ColorSource 20 AV - 40 kanálů / zařízení s více parametry 
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- 20 potenciometrů pro kanály / playbacky  
s barevnou indikací 

- 2x DMX / RDM port 
- 2x USB port 
- Síťový konektor RJ45 (sACN, ArtNet, OSC)  
- Přehrávání sound-to-light 
- HDMI® port pro monitor nebo přehrávání médií 
- Vzdálený prohlížeč "Amigo" 
- Vestavěné úložiště 25 GB pro uložené show 

 
• ColorSource 40 AV 

- 80 kanálů / zařízení s více parametry 
- 40 potenciometrů pro kanály / playbacky  

s barevnou indikací 
- 2x DMX / RDM port 
- 2x USB port 
- Síťový konektor RJ45 (sACN, ArtNet, OSC) 
- Přehrávání sound-to-light 
- HDMI® port pro monitor nebo přehrávání médií 
- Vzdálený prohlížeč "Amigo" 
- Vestavěné úložiště 25 GB pro uložené show 

Příslušenství 
 
 Protiprachový obal 
 Sada pro uchycení do 19" racku 
 Transportní obal (case) 
 Náhradní externí napájení  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce ColorSource 20 ColorSource 40 ColorSource 20 AV ColorSource 40 AV 

Fadery (potenciometry) 20 40 20 40 
DMX port (XLR 5) 1 1 2 2 
USB port 1 1 2 2 

Ovládané kanály / zařízení 40 80 40 80 
Playbacky (stránky) s volitelnými módy  10 (200 celkem) 10 (400 celkem) 10 (200 celkem) 10 (400 celkem) 
Síť (sACN, ArtNet, RDM) Ne Ne Ano Ano 
3,5 mm (1/8") stereo audio vstup / výstup Ne Ne Ano Ano 

Sound-to-light playback Ne Ne Ano Ano 
HDMI port pro monitor či efekt playback Ne Ne Ano Ano 
VideoToy pro interaktivní vizuální efekt Ne Ne Ano Ano 

„Amigo“ - nezávislé dálkové ovládání po síti Ne Ne Ano Ano 
OSC Ne Ne Ano Ano 

Hmotnost 3,13 kg 

Hmotnost 4,33 kg 


