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ETC - programovatelny ridici pult Gio @5

Mensi sourozenec osvétlovaciho pultu Gio se jmenuje Gio@5 a taktéz nabizi kompletni ovladani konvencnich i po-
hyblivych svétel, LED zafizeni a média server(. Stejné tak podporuje vice uZivateld s rozdilnymi parametry ovladani,
umoziuje kompletni zalohu, je vybaven strankovatelnymi motorizovanymi fadery a moznosti cuelistového progra-
movani po jednotlivych cue. Operator oceni prostiedi jedineénych enkodérl, integrované, kloubové, dotykové ob-
razovky i podsvicenou klavesnici.

Charakteristika

e 4.096 nebo 24.576 vystupnich kanald » Nastavitelné zobrazeni kanald s flexi médem
e 32.768 Fidicich kanalt e 4x otoCny enkodér pro ovladani nestmivanych para-
e Az 99 samostatnych uZivatell metrd
e Oddélené ovladani e Uzivatelsky tvofené, interaktivni magic-sheety
e 2x Master playback se 60mm motorizovanymi fadery e ETCNet2, Net3 (powered by ACN), ArtNet a Avab UDP
e 5x 60mm motorizované fadery, nasobeny pomoci vystupni sitové protokoly
200 stranek, pro konfiguraci cuelistl, submasterl, o Import show z Obsession, Express, Expression, Em-
grand master(, IFCB listG Palet/Presetd nebo indivi- phasis, Congo, Cobalt, Grand MA1, Grand MA2, Safari
duadlnich potfeb a Strand 500/300 série
e 18.5" multi-touch LCD monitor pro zobrazeni, pifimy e Dva individualné nastavitelné Ethernetové porty
vybér a presné ovladani e MIDI vstup a vystup, SMPTE timecode vstup, analo-
e 4 typy oddélenych palet (IFCB - Intensity, Focus, govy/sériovy vstup, OSC vysilaé/pfijimac
Color, Beam) e Virtual Media Server funkce pro pixel-mapped efekty,
o Efekty poskytujici dynamicky relac¢ni a absolutné pro- obrazky a animace
gresivni chovani e Podpora multi-jazy¢énych verzi

e Centralni informacni oblast (CIA) zpfistupnujici pro-
hlize¢ a dalsi ovladani

Kapacita systému

4.096 nebo 24.576 vystupnich parametrt 1.000 efektd (relativni, absolutni nebo step)

e 32.768 fidicich kanall (zafizeni) e 99.999 maker

e 10.000 Cue e 1.000 snapshotd

e 999 Cue Listd o 1.000 kfivek

e 200 aktivnich Playbackd e 1.000 Color Paths - pribéhy barvy

e 999 submastert e Podpora dvou externich monitord s minimalnim roz-
e 200 fader stranek liSenim 1280 x 1024 s moznosti dotykového ovladani
e 4x 1.000 palet (Intensity, Focus, Color, Beam) e Solid-state hard drive (SSD)

e 1.000 presetl (v&echny palety) e 11x USB port pro klavesnici, mys, dotykové obra-
e 1.000 skupin (group) zovky, Flash paméti

Funkce obrazovek

e VsSechna zobrazovana data mohou byt zobrazena na jednom externim monitoru, nebo mohou byt umisténa na
integrovanych obrazovkach. Externi nahledy mohou byt zobrazeny samostatné, nebo mohou byt rozsifeny na
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externi obrazovku. Systém umoznuje tfi uzivatelsky nastavitelné rozvrzeni pracovni plochy pro kazdy monitor s
moznosti rozdéleni obrazovky.

e Centralni informacni oblast - pfistupy

= Browser = Show Data Utility = Vybrané Cue

= Sprava soubord = Tisk do PDF = Chybova hlageni

= Vychozi systém = Funkce oprav = Kontextové citlivé ovladani
= Vychozi show * Nahravani cilovych seznamd = Kategorie parametrdy, i jed-
* Vychozi nastaveni = Napovéda notlivych

= Definice oddilG = Elektronickd alfa kladvesnice = Filtry

* Nastaveni sité = Prikazovy radek

e Zobrazeni kanald

* Live kanaly nebo vSechny

= Nahledy do Blind cue, palet, presetl ve formatu tabulek nebo seznamu

= Zobrazeni uzivatelem poZzadovanych parametrd a/nebo parametry kategorii IFCB

* Flexi zobrazeni pro vétsi prehlednost

= ZOOM pro zvétSeni nebo zmenseni na-
hledu

» Grafické rozdéleni konvencnich svitidel,
inteligentnich svitidel a odpatchova-
nych kanald

* Barevné oznacend hodnota intenzity,
rozliSujici smér zmény hodnoty

*= Barevné oznacené zmény ne-intenzit-
nich parametrd oproti predchozi cue

e Magic sheets

= Uzivatelsky nastavitelné interaktivni zobrazeni ¢ Playback status display
» Objekty a obrazky mohou byt importovany = Pfistup ke stavu 30 stranek faderd
e Patch view = RozSifeni cuelistu pro vybrané cue. Volitelné dy-
* Patch po kanélech namicka odpocitavani aktivnich cue
= Patch po adresach e Cue List Index
= Patch dle device listu (RDM) e Effect Editor
» Pfifazeni proporcnich hodnot, kfivek a pfedzha- e Group Editor
veni pro dimmer e Park Display
= Invert pan a tilt e Dimmer Monitoring
= Zameéna pan a tilt (swap) e Seznam Submastert
= Fixture editor
Ovladani Playbackd
e Par master Playback crossfade motorizovanych fa- *= Release
derl 60mm, uZivatelsky nastavitelné chovani but- = Freeze
ton/slider = Assert
e 200 stranek 60mm motorizovanych fadert, kazdy = Manual Override
nastavitelny jako: = Rate
= [FCB Palety/Presety nebo jednotlivé instance = Go To CueO
» Cue Playback, s uzivatelsky nastavitelnou funkci = Spread
tlacitka ¢i faderu = Background zapnuto/vypnuto
* Grand Master s funkci blackout = 10 Prioritnich stavd
= Additive nebo Inhibitive Submaster, s uZivatelsky = 10 prioritnich stavll pozadi - filtrovani parametrt
nastavitelnou funkci tlacitka ¢i faderu a kanall

e Qvladani rychlosti (rate control)
Ovladaci prvky faderu playbacku obsahuji:
* Nahrani do pfifazeného cue listu
=  Vypnuti ¢asovani
= Off/On

Makra

o Mdze byt nastaveno na piehréani v pozadi nebo v
popredi

e Zapinaci/vypinaci makra

e Odpojovaci makra

Manualni ovladani
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Vybér kandlu pomoci klavesnice nebo dotykové
pfimé volby

Seznam kanald je mozno tvofit pouzitim +, -, thru
Hodnotu intenzity Ize zadat koleckem, klavesnici,
tlacitkem level, tlacitkem full nebo out

Select last k vybéru posledniho aktivniho kanalu
Select manual pro vybér kanall s manualné zada-
nymi hodnotami

Select Active pro vybér kanall, které maji hodnotu
dimmeru vétsi nez 0

Vyvolani skupin

Offset, obsahuje sudé, liché, nahodné a obracené
kanaly

Fan

Programovaci vlastnosti

Funkce kanall

= Zadavani Ne-intenzitivnich parametrd pomoci kla-
ves nebo stréankovatelnych enkodérl

= Enkodéry podporuji softwarem fizenou odezvu

» Lokalni display pro zobrazeni barvy a goba

= PfizpUsobeni barev dle vzorniku filtrG

= Nastroj pro nastaveni prib&hu barvy a ténovani

» Aplikovani oddéleného Casovani pro jednotlivé pa-
rametry

Funkce Palet a Preset{

= Nahravani a Uprava

* Prepnuti zobrazeni na absolutni data

= Mezi dvé libovolna cela Cisla Ize vepsat az 99 de-
setinnych hodnot

Efekty

= Tvorba efektd live nebo blind

* Relativni dynamické efekty zaloZzené na vzoru

= Absolutni efekty

* Krokové efekty

* Potlaceni Urovné kanalu

» Potlaceni Urovné cue

= Vstupni rezim urcuje, jak parametry vstupuji do
efektu

= Vystupni rezim urcuje, jak se parametry obchazeji
efekt

Nahravani cue

= Cue List HTP/LTP intenzita

= Cue list priorita a priorita pozadi

» Cue list assert

* Fader jako progresivni ovlada¢, manualni nebo in-
tenzitni master

= Nahravani ru¢né zadanych hodnot, nebo pouzi-
tych kanall

= Autoplayback nahranych cue

= Blokace cue nebo parametrové hodnoty

* Follow a hang ¢asovani

Rozhrani

Dva samostatné nastavitelné ethernetové porty
Vystupni protokoly ETCNet2, Net3(ACN), ArtNet a
Avab UDP

Spinaci kontakty — D-SUB konektor

4x DMX/RDM port

2x video konektor pro externi dotykové obrazovky
11x USB port

Napajeni a pfikon
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Sneak

Uzivatelsky nastavitelnd Home hodnota

Home pro parametry, kategorie parametrd a
vSechny ne-intenzitivni parametry

Capture

Park na hodnoté

Scaled park pro doc¢asné Upravy hodnot

Recall from a Copy to ptikazy

About poskytuje detailni pohled na vybrané kanaly
nebo cue

Undo

Highlight a Lowlight funkce, s uzivatelsky nastavitel-
nym REM-DIM

Ovladani lampy - zapnuti/vypnuti vybojky

= Funkce smycky

= Casovani jednotlivych parametrl v cue

= Multipart cue - rozdéleni cue na vice ¢asti - az 20
Casti

Nahravani submasterd a playbackd

= 999 aditivnich nebo inhibitivnich submasterd

= Bump tlacitko pro ¢asovani fade up, down, dwell

* Assert/Channel tlacitko

= Background zapnuto/vypnuto

= Navrat do background nebo minimalni hodnoty

* Exclusive nebo Shield mdd

= LTP/HTP intenzita

* Fader pro pfimé ovladani nebo master

= Nastaveni priority pro background

= Motorizované fadery s odpovidajici uUrovni pro
vSechna zarizeni

= Mapovani submasterl za chodu

Krivky

= Moznost Upravy vystupni kfivky pribéhu dimmeru

* Moznost nastaveni kfivek v jednotlivych cue ¢i v
cue part, vhodné k tpravé pribéhu crossfade pre-
chodu ¢&i Upravé parametrd bez intenzit

OSC a UDP vysila&/pfijimac

MIDI TimeCode, MIDI Show control pres Gateway
SMPTE TimeCode pres Gateway

Spinaci kontakty (12 analogovych vstupl, 12 SPDT
vystupl, RS-232) pFes Gateway
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e AC vstup 100-240 V (50/60 Hz) e Obvykly odbér (bez ext. monitord) 1 A pfi 230/240V

Informace k objednavce

e Gio @5 - 4K - Gio pult, 4,096 vystupl (min.) e Eos RPU3 - 24K - Eos Remote Processor Unit,

e Gio @5 - 24K - Gio pult, 24,576 vystupl (max.) 24,576 vystupl

e Eos RPU3 - 4K - Eos Remote Processor Unit, ¢ Gio @5 20K Up - nasledny 20K upgrade
4,096 vystupt e ETCnomad Base - pro Mac/PC

Vystupni protokoly jsou distribuovany pomoci ETCNet2 DMX node nebo Net3 DMX/RDM Gateways, I/O Gateways a
Show Control Gateways, poskytujici funkci spinace, MIDI a SMPTE timecode.

Poznédmka: Gio se tfemi display porty na zadnim panelu pro pfipojeni monitort Ize upgradovat na 24 576 vystupnich
kanall. Gio se tfemi porty DVI Ize upgradovat na 12 288 vystupnich kanal(. Pomoci Gio 10K Ize zvySit vstupni
kapacitu téchto konzoli az na maximum.

V dodavce

e Protiprachovy kryt e Podsvicena klavesnice

e 2x lampicka e Dvé aktivni redukce z display-port na DVI
e MysS a podlozka o Napajeci $nira

Prislusenstvi

e Eos Motorized Fader Wing 10 - kfidlo e Net3 RVI3 Remote Video Interface - dalkové ovl.
e Eos Motorized Fader Wing 20 - kfidlo e ETC Portable Access Device

e Eos Standard Fader Wing 20 - kfidlo e Transportni obal (case)

¢ Eos Standard Fader Wing 40 - kfidlo

ETC nomad je Eos offline editor pro Mac a PC a je dostupny ke stazeni na strankach www.etcconnect.com.
Gio vyzaduje externi, standardni, dotykové nebo multi-touch monitory s minimalnim rozliSenim 1280 x 1024, kom-
patibilni s Windows 7.
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